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MAT

Dies ist eine Beispiel für den Grund-
sätzlichen Aufbau der Anlage. Die
Anlage muss nach diesem Prinzip
aufgebaut werden. Sie kann jedoch
nach Absprache mit dem Verantwort-
lichen für Gas an die jeweiligen Ge-
gebenheiten angepasst werden.

Fließrichtung

TAE

P

Gaszähler mit Flanschen
(Eigentum SWTF)

Gas
Mengen-
umwerter

P

Nach der Gashauseinführung handelt es sich um Kundeneigentum. Die Eigentumsgrenze ist die Hauseinführung.
Dies kann abweichen z.B. bei Schrankanlagen. Die grenze ist auch im Netzanschlussvertrag festgelegt.

2x d 2x d

DN 15 DN 15

Bitte achten Sie darauf, dass alle Teile Hochtemperaturbeständig sind (HTB).
Eine Thermische Absperreinrichtung (TAE) ist einzubauen.

Schweißarbeiten nur durch geprüfte Schweißer.
Eingangsdruck an der Hauptabsperreinrichtung 150 mbar bis 1100 mbar.

Filter

80 cm

Gebäudeeinführung/ Gashauseinführung

Kunde: (GDR)
Gas-
druckregler

Gilt bei Kundenanlagen größer 23 mbar und größer DN 50


