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,' Stadtwerk
&2 Tauberfranken

Stromkennzeichnung gemaB § 42 Energiewirtschaftsgesetz

Mit der Stromkennzeichnung informieren wir unsere Kunden dartiber, aus welchen Energietrdgern sich unser Strom
zusammensetzt sowie Uber die Umweltauswirkungen bei der Erzeugung.

Energietriager Mix
des Stadtwerks Tauberfranken
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0.0% Sonstige fossile Energietriger

Erneuerbare Energien, gefordert nach dem EEG
79,1% Erneuerbare Energien mit HKN, nicht geférdert nach dem EEG

Mieterstrom, geférdert nach dem EEG

Radioaktiver Abfall: 0,0000 g/kWh
CO2-Emission: 161 g/kWh

Energietrager Mix Deutschland
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= Kernkraft
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Sonstige fossile Energietriger
Erneuerbare Energien, gefordert nach dem EEG
50,9% ,

Erneuerbare Energien mit HKN, nicht gefordert nach dem EEG

1,5%
Mieterstrom, geférdert nach dem EEG

Radioaktiver Abfall: 0,0000 g/kWh
CO2-Emission: 298 g/kWh

Ausgewiesen sind die Daten des Jahres 2024
Lieferlander der HKN: Norwegen 97 %, Slowenien 3 %
Erlauterungen:

Radioaktiver Abfall

Energietrager Mix Tauberstrom /
Heimatstrom*

Erneuerbare Energien, geférdert nach dem EEG,
*bei Heimatstrom aus der Region

49,1%
! 50,9% Erneuerbare Energien mit HKN, nicht gefordert

nach dem EEG

Radioaktiver Abfall: 0,0 g/kWh
CO2-Emission: 0 g/kWh

Verbleibender Energietrager Mix
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Sonstige fossile Energietrager
Erneuerbare Energien, geférdert nach dem EEG
Erneuerbare Energien mit HKN, nicht gefordert nach dem EEG

Mieterstrom, geférdert nach dem EEG

Radioaktiver Abfall: 0,0000 g/kWh
CO2-Emission: 349 g/kWh

Bei der Erzeugung von Kernenergie fallt radioaktiver Abfall an. Seine Bestandteile wirken oberhalb von Strahlungsgrenzwerten
gesundheitsschadlich. Zudem zerfallen sie teilweise extrem langsam und haben Halbwertszeiten bis zu Milliarden von Jahren.

Kohlendioxid (CO2-Emissionen)

Kohlendioxidemissionen sind mitverantwortlich fiir den Treibhauseffekt und globale Klimadanderungen. Sie schadigen dadurch die
Okosysteme. Die bei der Erzeugung des jeweiligen Strommixes entstehenden CO»-Emissionen werden mit Hilfe von spezifischen CO»-
Emissionsfaktoren berechnet und in Gramm pro Kilowattstunde (g/kWh) ausgewiesen.



